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Développement 
application client 

 

78���  9:� �

%�$$�����$�5
��������$�%�$$�����$�5
��������$�%�$$�����$�5
��������$�%�$$�����$�5
��������$� ����
�  Processeur XScale 520 Mhz. 
�  Mémoire RAM sauvegardée : 2 Mo. 
�  Afficheur LCD 5’’7 monochrome STN (couleur en option). 
�  Clavier personnalisable (leds intégrées). 
�  16 Entrées 24v / 16 Sorties MOSFET 24v. 
�  4 entrées analogiques (0/10v ou 4/20mA). 
�  2 sorties analogiques (0/10v ou 4/20mA) 
�  USB Host / USB Device. 
�  Ethernet 10baseT (carte option : modbus TCP/IP…). 
�  Interbus (carte option). 
�  Mémoire de masse SD Card (en option). 
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�  Entrées digitales. 
�  Sorties digitales MOSFET / relais. 
�  Entrées / Sorties analogiques. 
�  Sorties PWM. 
�  Entrées / Sorties custom. 
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Stockage, mises à jour 
logicielles, rapatriement 

d’informations, clavier, souris… 

 

Liaison locale, mises à jour 
logicielles 
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En option au choix parmi :  
Interbus 

(Profibus-DP, ASi, DeviceNet, etc…) 
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�  Système d’exploitation Win CE 5.0. 
�  1 Mo de stockage de programme. 
�  64 Kmots de données par programme. 
�  IHM : images, courbes automatiques,… 
�  Gestion des SMS. 
�  Boucles PID. 
�  Environnement de développement. 
�  Editeur d’écran graphique. 
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